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1. INTRODUCCION

Las empresas CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L., FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPANAS.L.
y BERMOND SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. encargan a la consultora de ingenieria CIVILE ICF la
redaccidn de un Informe Técnico de Viabilidad para la mejora de la seguridad vial del acceso localizado
en la margen izquierda del P.K. 0+390 de la carretera M-137, T.M. de Buitrago del Lozoya (Madrid), el
cual dard acceso a varias parcelas en las cuales se realizara la instalacion de varias plantas solares
fotovoltaicas “LAN BUITRAGO”, “BUITRAGO DEL LOZOYA” Y “GANDULLAS"”, para la generacion de
energia eléctrica de origen solar y renovable, ademas, se proponen los caminos de acceso a dichas
plantas solares.

Como se muestra en la Tabla 1, para el caso del proyecto “LAN BUITRAGO”, el promotor es
CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L.; para el proyecto “BUITRAGO DE LOZOYA”, promotor es
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPANAS.L.; y para el caso de “GANDULLAS”, el promotor es BERMOND
SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.

En cuanto a la carretera en la que se situard el acceso, se trata de una carretera autondmica, titularidad
de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de este informe es por tanto analizar la viabilidad de la mejora del acceso, el cual permite
acceder a las plantas solares fotovoltaicas, respetando la normativa vigente en la materia.

PROMOTOR PLANTA ‘
CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L. “LAN BUITRAGO"”
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPANASS.L. “BUITRAGO DE LOZOYA”
BERMOND SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. “GANDULLAS”

Tabla 1 — Plantas Solares Fotovoltaicas a las que se accede a través del acceso proyectado.
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Imagen 1 — Situacion del acceso objeto de estudio.
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Imagen 2 — Localizacion del acceso existente en el P.K. 0+390 objeto de estudio.

2. ANALISIS DEL PLANEAMIENTO

Atendiendo a la clasificacion del suelo segiin el PGOU de Buitrago del Lozoya los terrenos existentes
de la zona de actuacidn se corresponden con una categoria de “Sistemas generales”.

Se presenta en la siguiente imagen la clasificacién del suelo segin el PGOU de Buitrago del Lozoya:
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Imagen 3 — Plano de usos de suelo obtenido del PGOU de Buitrago del Lozoya (Madrid).

Ademds, segun se establece la Red de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid, el acceso se
encuentra en un emplazamiento afectado por una via pecuaria, en este caso al Descansadero de las
Ventas, como se muestra a continuacion:

xxx» Medio Ambiente

Comunidad de Madrid

Vias pecuarias (1 elemento) v)

Imprimir g

o)

ZONA DE
PROYECTO

Imagen 4 — Ubicacion respecto la Red de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
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Las actuaciones que se proyectan para la reordenacidon y mejora del acceso existente son las siguientes:

€ Dimensionamiento y ejecucién de una seccion de firme con pavimento bituminoso: esta
actuacién consiste en proyectar los materiales y espesores de las distintas capas del firme que
constituira el acceso objeto de estudio, el cual dara acceso a varias parcelas en las cuales se
realizard la instalacién de varias plantas solares fotovoltaicas mencionadas anteriormente.
Este firme esta compuesto por un pavimento bituminoso siendo su superficie de ocupacion de
809.00 m2.

€ Dimensionamiento y ejecucién del firme para el camino de acceso a las plantas solares con
pavimento de zahorra: se proyectarad el firme de los caminos de acceso a dichas plantas solares
fotovoltaicas a las que se accede a través del acceso propuesto, el cual estard compuesto por
un firme de zahorra cuya superficie es de superficie de 455,67 m?2.

Por lo cual, ya que las actuaciones proyectadas no alteraran el trazado de la via pecuaria afectada,
la mejora del acceso no tendra afeccion sobre esta via pecuaria ni modificara el uso actual de la
misma con lo que son usos permitidos de esta categoria de suelo las actividades vinculadas a las
obras publicas.

A continuacion, se adjunta una imagen, en la que se muestra la superficie de ocupacion del acceso
proyectado respecto a la via pecuaria afectada, siendo esta denominada como “Descansadero de las
Vifias”":

PLANTA FV "LAN BUITRAGO

LIMITE DE ACTUACION

AREA AFECTADA DE VIA PECUARIA
S=1264.67 m?

MEJORA DEL
ACCESO PK. 0+3%0
MARGEN IZQUIERDA
DE LA M-137

LIMITE DE ACTUACION
LIMITE DE ACTUACION

:ll ZAHORRA ARTIFICIAL

_' VIAS PECUARIAS {Afeccion 126467 ) |

Imagen 5 — Ocupacion respecto a la via pecuaria denominada como “Descansadero de las Venta”.
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3. PROPOSICION DE MEJORA DE ACCESO

3.1. NORMATIVA APLICABLE

Para la presente propuesta de reordenacidon y mejora del acceso existente a las parcelas en las que se
desarrollard la actividad descrita en el apartado anterior, nos ceiiremos a la aplicacion de la Norma
3.1-IC Trazado, de la Instruccidn de Carreteras, aprobada mediante la Orden FOM/273/2016, de 19 de
febrero, por el Ministerio de Fomento, la cual presenta un alto grado de detalle en las especificaciones
y de adecuacion de las caracteristicas particulares de los accesos a las necesidades de cada caso.

3.2. OBTENCION DE LOS PARAMETROS DE TRAFICO

Los principales parametros de trafico que son de interés de cara a proyectar las caracteristicas
necesarias del acceso son la IMD y la velocidad de proyecto del tramo de carretera en cuestién donde
se localiza el acceso.

3.2.1. INTENSIDAD MEDIA DIARIA

Respecto a la IMD, se ha obtenido informacién de los aforos pertenecientes a la Consejeria de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid del afio 2.021 (el mas reciente del que se
disponen de datos de aforos). Después de consultar dicha fuente, se ha establecido una IMD de
referencia de 1.098 vehiculos/dia, correspondiente al valor del aforo mas cercano al emplazamiento
del acceso, situado sobre la carretera M-137.

ZONA DE
< PROYECTO

Imagen 6 — Ubicacidn de los aforos de la M-137 en el afio 2.021

Ubicacién Tipo Estacion IMD %Pesados

Carretera Localizacién de la estacién

P.K. 2021 2021 2021

M-137 1,54 Primaria 1.098 783 Entre Buitrago del Lozoya y la interseccién M-132

Imagen 7 — Aforos de trdfico de la Consejeria de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid del
afio 2.021.

Se considera ademas la prognosis del valor anterior, desde el afio del aforo (2.021) hasta el afo
horizonte. Para realizar una prognosis del tréfico en el afio horizonte, se tendran en cuenta las
recomendaciones de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la
Instruccién sobre las medidas especificas para la mejora de la eficiencia en la ejecucién de las obras
publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. Dicha
Orden establece lo siguiente:

INFORME TECNICO DE VIABILIDAD PARA LA REORDENACION Y MEJORA DEL ACCESO LOCALIZADO EN n
LA MARGEN IZQUIERDA DEL P.K. 0+390 DE LA CARRETERA M-137, PARA DAR SERVICIO A NUEVAS
PSFV, T.M. BUITRAGO DEL LOZOYA (MADRID)



CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L. Y ®
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPANA S.L. 4 CIVI le
BERMOND SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.

Incrementos de trafico a utilizar en estudios

Periodo Incremento anual acumulativo
2010-2012 1,08 %
2013 -2016 1,12%
(2017 en adelante 144 % ]

Tabla 2 — Incremento minimo de trdfico anual a considerar.

Para la determinacién del afio horizonte, el cual se utiliza para evaluar la capacidad y los niveles de
servicio del acceso, se seguird la recomendacién establecida por la normativa de referencia, la cual
establece que el ano horizonte se considera posterior en 20 afios al de la fecha de su entrada en
servicio.

De esta forma, se obtiene:
€ LaIMD en el afio de referencia de los aforos (IMD 2.021) fue de 1.098 veh/dia.
€ LaIMD en el afio de puesta en servicio (IMD 2.025) se establece en 1.163 veh/dia.
€ LaIMD en el afio horizonte (IMD 2.045) se establece en 1.547 veh/dia.

3.2.2. VELOCIDAD DE PROYECTO

Por lo que respecta a la velocidad de proyecto en el tramo de la carretera de estudio, después de
realizar una visita de campo, se ha realizado un estudio de las caracteristicas geométricas del trazado
de la carretera para con ello definir la velocidad de proyecto que garantice condiciones de comodidad
y seguridad.

El estudio de las caracteristicas geométricas realizado sobre el tramo en estudio de la carretera se ha
centrado en el trazado en planta y en alzado, y en la seccidn transversal que presenta.

Este estudio de caracteristicas geométricas se ha realizado atendiendo a las especificaciones que
realiza la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instruccién de Carreteras, aprobada mediante la Orden
FOM/273/2016, de 19 de febrero, por el Ministerio de Fomento.

€ Trazado en planta

A continuacidn, se presenta el listado con las alineaciones en planta de los ejes de los tramos de estudio
de la carretera:

* * % LISTADD DE LAS ALINEACIONES * * *

DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANGENCIA Y TANGENCIA RADIO PARAMETRO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/vc/vinf Latitud (N) Longitud (E)
1 RECTA 13.57@ @.888  445748.787 4539697.812 111.1488 2.9847847  -8.1742315
2 CIRC. 24,989 13.57@ 445754.158 4539635.448 -38.808 111.1488 445768.888 4539774.224
3 RECTA 38.652 38.478 445778.953 4539634.365 91.3271 2.9987345 @.1358127
4 CIRC. 21.348 £9.13@ 445889.321 4539639.128 188.888 91.3271 445822.982 4539680.855
5 RECTA 31.568 98.478  446838.619 4539699.757 184.9175 @.997@182  -8.8771663

CLOT. 27.786 122.838  446862.885 4539637.321 48.831 184.9175  445862.885 4539697.321
6 CIRC. 38.214 149,824  445889.475 4539633.859 68.888 119.6584  445871.248 4539635.837
CLOT. 22.638 188.838  446914.795 4539677.164 36.848 151.7168  445928.155 4539658.943
CLOT. 19.962 282.668  445928.155 4539658.943 43.548 163.7222  445928.155 4539658.943
7 CIRC. 71.674 222.638  445939.581 4539642.531 -95.888 157.8336  447013.674 4539781.883
CLOT. 55.5088 234,384  447900.284 4539687.838 84.838 189.8828 447873.593 4539616.648
8 CIRC. 44,533 349,812  447855.387 4539612.144 -375.808 85.6924  445371.736 4539977.713
CLOT. 21.868 394,345  447898.829 4539624.628 98.548 78.1322  447118.464 4539631.38@
CLOT. 13.686 416.285  447118.464 4533632.38@ 27.436 76.2767  447118.464 4539631.388
9 CIRC. 26.775 475,892  447131.398 4G639636.827 G5.888 84.1876  447144.911 4539583.513
CLOT. 36.571 456.6687 447157.983 4539636.955 44,849 115.1895 447198.513 4G539628.787
18 RECTA 23.271 433.238 447198.513 4G539628.787 136.3558 @.8413269 -8.5485266
CLOT. 36.828 516.583 447218.892 4G539688.209 823.649 136.3558  447218.892 4539688.28%
11 CIRC. 82.237 553.337 447241.883 4539G89.322 -198.888 138.1852  447328.439 45357G58.361
CLOT. 47.848 635.574  447328.591 4G633568.523 95.347 182.6386  44736B.361 4538578.561
12 RECTA 41.238 683.422  44738B.361 4539578.561 84.5145 @.5964248 @.8844939
CLOT. 73.487 724,851 447489 .444 4G539574.845 191. 668 84.5145 447489444 4G639574.845
13 CIRC. 23.714 798.119 447482 .457 4G639582.841 -5@a.ea8 89.9375 447483.755 4G48875.E288
CLOT. 55.376 227.832  447511.844 4G5305ET.GET 1e6.397 86.1543  447L585.238 4530681.521
14 RECTA 218.237 283.288 4475£5.238 4539681.521 82.6283 @.5638827 @.26594918
1893.435 447767.679 4539658.176 82.6283

Tabla 3 — Listado de las alineaciones en planta del eje del tramo de estudio de la carretera M-137.
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En referencia al trazado en planta, el tramo de estudio de la carretera M-137 cuenta con un radio
minimo de 55 m, presentando una velocidad especifica de proyecto de 40 km/h.

Estas velocidades se han establecido atendiendo al “CAPITULO 4. TRAZADO EN PLANTA” de la Norma
3.1-IC Trazado, y mas concretamente tomando como referencia la siguiente tabla.

TABLA 4.4,

RELACION VELOCIDAD DE PROYECTO - RADIO MINIMO - PERALTE MAXIMO.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPOD 3
VELOCIDAD
DE A120, A-110, A-100, C-90, C-80, C-70,
A-140 y A130
PROYECTO A-90, A-80 y C-100 C-60, C-50 y C40
(Vp)
! RADIO PERALTE RADIO PERALTE RADIO PERALTE
(km/h) MINIMO MAXIMO MIHIMO MAXIMO MIMIMO MAXIMO

{mj (el {mj (%) (m} (%)

140 1 050 8,00 - - - -

130 850 800 - - — -

20 - - T0O £,00 - -

10 - - 550 £.00 — -

00 - - 450 £,00 - -
a0 - - 350 £,00 350 7.00
a0 - - 250 8,00 285 7.00
70 — — - — 180 7.00
BO - - - - 130 7.00
50 - - - - 85 7.00
40 - - - - 50 7.00

Tabla 4 — Tabla 4.4 de la Norma 3.1-IC Trazado: Relacion velocidad de proyecto-radio minimo-peralte maximo.
€ Trazado en alzado

A continuacidn, se presenta el listado con las alineaciones en alzado de los ejes de los tramos de
estudio de la carretera:

PEMDIENTE LONGITUD PARAMETRO SALIDA DEL ACUERDD BISECT. DIF.PEN

(%) {m.) kv ) PK z PK z PK z (m.} (%)
g.888 998.978

-8.786935 B8 .888 779.375 BE.E31 998.438 38.831 998.6E6 98.631 992.584 8.577 7.698
E6.911545 co.eee 1753.172 243.715 18e82.531 213.715 188,458 273.715 1883.578 @.257 -3.422
3.489177 c8.888 1683.337 376.362 1887.168 346.362 1886.113 486.362 1887.884 8.281 -3.742
-8.253818 B8 .888 774.638 477.465 1886.984 447,485 1886.988 C@7.465 1889.152 8.581 7.748
7.492611 Jg.008 B18.757 CEE.642 1815.834 571.642 1813.9c8 681.642 1815.658 8.137 -3.664
3.B2B5282 38.288 639.735 798.592 1822.892 775.592 1822.318 8@85.592 1822.763 8.176 -4.6859
-8.BRE918 188.888 2839.399 915.387 1821.E18 B65.387 1822.248 S9E5.3E7 1823.148 8.448 3.522
2.668953 1893.435 1826.556

Tabla 5 — Listado de las alineaciones en alzado del eje del tramo de estudio de la carretera M-137.
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El tramo de estudio de la carretera en cuestion presenta un alzado con una sucesiéon de rampas y
pendientes que permiten una velocidad de 50 y 40 km/h tal y como se establece en la Tabla 5.2 de la
Norma 3.1-I.C Trazado.

¢ Carreteras convencionales y cameteras multicamil:

TABLAS5.2.
VELOCIDAD DE INCLINACION INCLINACION
PROYECTO (V,) MAXIMA EXCEPCIONAL
(km/h) (%) (%)
100 4 5
W0y 80 5 7

Tabla 6 — Tabla 5.2 de la Norma 3.1-IC Trazado: Valores mdximos de inclinacion de las rasantes en carreteras
convencionales y carreteras multicarril.

€ Seccion transversal

A continuacidn, se presenta una imagen de la seccidn transversal existente en el tramo de estudio de
la carretera en cuestion.

ACCESO OBJETO
DEL ESTUDIO

Imagen 8 — Seccion transversal del tramo de estudio de la carretera M-137.

La seccion transversal que presenta el tramo de estudio de la carretera en cuestién estd compuesta
por una calzada de 6 metros de ancho, formada por dos carriles, arcenes de 0,5 my bermas de 1 m.

Atendiendo a las especificaciones del “CAPITULO 7. SECCION TRANSVERSAL” de la Norma 3.1-IC
Trazado, y mas concretamente tomando como referencia la siguiente tabla, se concluye que el tramo
de estudio de la carretera presenta una seccion tipo que limita la velocidad de proyecto a 50-40 Km/h.
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TABLAT7.1.

DIMENSIONES DE LA SECCION TRANSVERSAL.

ANCHO (m) NIVEL D.g
VELOCIDAD DE mec
CLASE DE PROYECTO ARCENES LAHORA
CARRETERA ™) BERMAS DE
: CARRILES PROYECTO
(kmvh) INTERIOR/ | EXTERIOR! | gm0y | Tt afio
ZQUIERDO | DERECHO
HORIZONTE
140, 130y 120 350 100/150 250 1,00
Autopista y 110y1
0y 100 250 1,00/ 150 250 1,00
20ys0 250 1.00 250 1,00
100 350 1.00/150 250 1.00
& 20y80 250 1,00 250 1,00
multicaril 70y&0 350 050/100 | 1507250 1,00
50y40 3253350 | 050/100 | 1007150 050

mimlo|lm[m|olm[m|o|o|m|m|o|ofmim|o|o[m|m|o|o|o|o|o

S0y40 350 0507100 150/250 1,00
100 350 250 1,00
Ramal de enlace Wy& 450 250 100
de dable sentido 70y 60 350 250 1.00
S0y40 350 150/250 1,00
20y80 350 1.00 150 1.00

Via de servicio de
v 70y &0 350 100 1,00/150 075
S0y40 3002350 0507100 1.00 0.50
@ys0 350 150 1,00

Via de servico

da 70y&0 3.50 1.00/150 0.75
S0y40 3002350 050/1,00 050

Si los ramales de enlace, los ramales de transferenca, las vias colectoras - distibuidoras, las vias de senvicio y las vias
laterales solo tuviesen un camil su ancho sera de cuatro metros (4.00 m) y, en curvas, res metros y cncuenta centimetros

(3,50 m) mas & sobreancho comrespondiente (epigrafe 7.3.5) con un valor minimo de cuatro metros (24,00 m).

Tabla 7 — Tabla 7.1 de la Norma 3.1-IC Trazado: Dimensiones de la seccion transversal.

Concluido el estudio de las caracteristicas geométricas del tramo en estudio de la carretera M-137 se
han obtenido las siguientes conclusiones respecto a la velocidad de proyecto:

€ Trazado en planta: velocidad de proyecto de 40 Km/h.
€ Trazado en alzado: velocidad de proyecto 50-40 Km/h.
€ Seccidn transversal: velocidad de proyecto 50-40 Km/h.

Se ha realizado ademas una visita de campo en la que se ha podido consultar la seializacion vertical
existente tal y como se observa en las siguientes imagenes, determinando que es de 60 km/h.
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Imagen 9 — Sefializacion vertical de velocidad de la carretera M-137.

Teniendo en cuenta el analisis realizado anteriormente, dadas las caracteristicas geométricas de la
carretera en el tramo de estudio, junto con los analisis realizados en el apartado “5. Estudio de
visibilidad” del presente informe, se decide reducir la velocidad de proyecto a 40 km/h en las
inmediaciones del tramo donde se situa el acceso, ello se consigue garantizar la visibilidad de decisidn
necesaria y por tanto no se merma la seguridad vial de la carretera con el nuevo acceso.

Por tanto, la velocidad del tramo en el que se encuentra el acceso sera de 40 km/h, dado que es la
velocidad que permite circular en condiciones de seguridad de acuerdo con los diferentes criterios que
establece la normativa vigente y atendiendo al estudio de visibilidades realizado en este informe.

3.3. CLASIFICACION DEL TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA

Por lo que respecta al tipo de actividad desarrollada, atendiendo a la clasificacidon propuesta en la
Norma 3.1-IC Trazado, las parcelas proyectadas se clasifican como “finca sin actividad econdmica”, ya
gue no se generaran importantes flujos de trafico. En concreto, la norma considera que la actividad
econdémica genera en el acceso importantes traficos si su IMD es superior a treinta (> 30) vehiculos/dia
o la intensidad de la hora punta es superior a cinco (> 5) vehiculos/hora. En base a la experiencia de
los ingenieros autores de este informe en este tipo de trabajos, se considera que la presente actividad
generara flujos menores a los anteriormente citados. No obstante, para garantizar lo anterior, se
seguiran las recomendaciones proporcionadas por la “GUIA DE MEJORES PRACTICAS PARA EL
DESARROLLO DE PLANTAS SOLARES”, teniendo en cuenta lo siguiente:

€ Seleccion de un emplazamiento de reducido impacto: Evitar dreas sensibles desde el punto
de vista ambiental, tales que: Red Natura 2000, areas criticas afectadas por Planes y Estrategias
de Conservacion de Especies en Peligro de Extincion y en Régimen de Proteccion Especial.

€ Introduccion de elementos de renaturalizacion: respeto por la capa vegetal, hincados de
estructuras, vallado permeable, refugios para fauna, reduccién de impacto visual de forma
natural (con islas arbustivas y cobertura vegetal con especies locales y flora autdctona),
especies polinizadoras (en revegetacion), trazados de lineas eléctricas que reduzcan al minimo
la posibilidad de electrocucidn y eviten colisién de la avifauna y otros animales.

€ Minimizacion de impacto durante la construccion y el mantenimiento: previo a la
construccion (adaptar las actividades del plan de construccién a la época de cria de especies,
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llevar a cabo trabajos de recuperacién de zonas alteradas, limitar acceso a personal no
autorizado y delimitar zonas de paso en obra, minimizar impacto acustico de posible afeccién
sobre fauna, correcta gestidon de residuos) y una vez instalado (evaluacidn continua de medidas
ambientales, estudios de avifauna y evitar uso de agua para limpieza).

€ Planes de restauracion ambiental del entorno: revegetacion, recuperacién de especies,
restauracion tras incendios, etc.

€  Findevida util y desmantelamiento: restablecimiento del estado original del terreno, reciclaje
de materiales, etc.

Cabe destacar en relacidn con lo anterior que se plantean dos escenarios de trafico posibles en funcién
de la tipologia de vehiculos que daran uso al acceso objeto del presente informe técnico y que
condiciona la definicion geométrica del acceso. Dichos escenarios se presentan a continuacién:

€ Escenario A. Fase de construccion: los vehiculos que utilizaran los accesos a la planta solar
durante la fase de construccion serdn camiones articulados. Teniendo en cuenta las
recomendaciones anteriores, el trafico se reducird a un maximo de 2 vehiculos/hora y de 5
vehiculos/dia.

€ Escenario B. Fase de explotacion: los vehiculos que utilizardn los accesos a la planta solar
durante la fase de explotacion seran vehiculos ligeros (turismos y furgonetas). El nimero de
vehiculos durante la fase de explotacidn suele ser muy inferior a los 10 vehiculos/dia. No
obstante, para garantizar lo anterior, se identificardn claramente las plazas de aparcamiento
dentro de la planta solar, limitando a un maximo de 5 vehiculos, garantizando también que se
respeta la limitacion de trafico en la hora punta.

Atendiendo a lo establecido en la Norma 3.1-IC Trazado, segun la tabla 9.2 de dicha norma, para el
caso de carreteras convencionales con velocidad de proyecto de 40 km/h, e IMD entre 1.000 y 3.000
veh/dia, se permitiran las maniobras de giro a izquierda a nivel con carriles centrales constituidos por
cuias reducidas de cambio de velocidad con tramos de almacenamiento y espera, sin embargo,
atendiendo a la propuesta del cliente, y con el objetivo de minimizar al mdximo la actuacion, no se
permitiran las maniobras de giro a izquierda a nivel.
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MANIOBRAS DE GIRO A LA IZQUIERDA EN CARRETERAS CONVENCIONALES Y EN
ViAS DE SERVICIO DE DOBLE SENTIDO.

VELOCIDAD DE PROYECTO (V,) DEL TRAMO AFECTADO (km/h)

IMD

IMD = 5 000 No se permitiran las maniobras de giro a la izquierda a nivel.

Se dispondran carriles Se dispondran carriles
centrales, constituidos centrales, constituidos
por carril de cambio de por cufia de cambio de

5000 > IMD = 3 000

Se dispondran velocidad y tramo de velocidad y tramo de
carriles centrales, 1 iento y | iento y
constituidos por espera. espera.

carril de cambio de

velocidad y tramo Se dispondra carril

de almacenamiento | central, constituido por
y espera. cufia de cambio de
velocidad y tramo de
almacenamiento y
espera.

Se dispondran
carriles centrales,
constituidos por
IMD < 1 000 cufia de cambio de
velocidad y tramo
de almacenamiento

y espera.

Se permitiran las maniobras de giro a la izquierda a
nivel sin carriles centrales.

Nota 1. En los accesos a caminos agricolas, edificaciones residenciales aisladas o fincas sin una
actividad econémica que genere importantes traficos,* el organismo titular de la carretera podra

d la disposicién en los iles centrales de almacenamiento y espera, de cufias de cambio
de velocidad en sustitucion de carriles de cambio de velocidad o de cufias reducidas en sustitucion
de cufias de cambio de velocidad.

Nota 2. Para velocidades de proyecto (V,,) menores que ochenta kilémetros por hora (< 80 km/h) e

IMD menor que tres mil (< 3 000) vehiculos/dia, se podra reducir justificadamente la longitud del
carril central de aceleracion.

Tabla 8 — Tabla 9.2 de la Norma 3.1-IC Trazado: maniobras de giro a la izquierda en carreteras convencionales y
en vias de servicio de doble sentido.

Segln la tabla 9.1 “Elementos basicos para materializar los movimientos de entrada y salida en
conexiones y accesos” de la Norma 3.1-IC Trazado, se establece que, para carreteras convencionales,
con velocidad maxima permitida de 40 km/h, con una IMD entre 1.500 y 3.000 veh/dia y para fincas
sin actividad econdmica, se pueden proyectar envolventes de giro como elementos para llevar a cabo
los movimientos de entrada y salida de los accesos.
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ELEMENTOS BASICOS PARA MATERIALIZAR MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA EN CONEXIONES Y ACCESOS.

ACCESOS
N EXPLOTACIONES
CLASE DE CARRETERA DENOMINACION HORIZONTE CONEXIONES INSTALACIONES DE xm&&& - CAMINOS
SERVICIO ACTIVIDADES AGRICOLAS
ECONOMICAS
AUTOPISTAS TODAS CUALQUIERA CARRIL NO PERMITIOOS NO PERMITIOOS NO PERMITIOOS
AUTOVIAS TODAS CUALQUIERA CARRIL NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS
C-100 CUALQUIERA CARRIL
C-90 Y C-80 CUALQUIERA CARRIL
CARRETERAS MULTICARRIL NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS NO PERMITIDOS
C-70 Y C-60 CUALQUIERA CURA
C-50 Y C-40 CUALQUIERA CURA REDUCIDA
IMD = 5000 CARRIL CARRIL CARRIL CURA CURA REDUCIDA
5000 > IMD > 3000 CARRIL CARRIL CARRIL CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
c1w 3000 > IMD > 1500 CARRIL CARRIL CARRIL CURA REDUCIDA CURA REDUCIOA
IMD < 1500 CARRIL CARRIL CARRIL ENVOLVENTE DE GIRO ENVOLVENTE DE GIRO
IMD > 5000 CARRIL CARRIL CARRIL CURA CURA REDUCIDA
Co0YC80 5000 > IMD = 3000 CARRIL CARRIL CARRIL CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
CARRETERAS CONVENCIONALES 3000 > IMD = 1500 CARRIL CARRIL CARRIL CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
MO < 1500 CURA CURA CURA ENVOLVENTE DE GIRO ENVOLVENTE DE GIRO
VD > 5000 CARRIL CARRIL CARRIL CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
C70YC80 5000 > IMD > 3000 CARRIL CARRIL CARRIL CURA REDUCDA CURA REDUCIDA
3000 > IMD > 1500 CURA CURA CURA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
IMD < 1500 CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA ENVOLVENTE DE GIRO ENVOLVENTE DE GIRO
IND = 5000 CARRIL CARRIL CARRIL CURA CURA REDUCIDA
5000 > IMD > 3000 CARRIL CURA CURA CURA REDUCIDA CUSA REDUCIDA
C90 Y C-80
3000 > IMD = 1500 CARRIL CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
IMD < 1500 CURA ENVOLVENTE DE GIRO ENVOLVENTE DE GRRO ENVOLVENTE DE GIRO ENVOLVENTE DE GIRO
VIAS DE SERVICIO IND = 5000 CARRIL CURA CURA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
5000 > IMD > 3000 CURA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
C.70 Y C-60
3000 > IMD > 1500 CURA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA CURA REDUCIDA
O < 1500 CURAREDUCIOA | ENVOLVENTEDEGIRO | ENVOLVENTEDEGRO | ENVOLVENTEDEGIRO | ENVOLVENTE DE GIRO
C-50 Y C-40 CUALQUIERA CURA REDUCIDA ENVOLVENTE DE GIRO ENVOLVENTE DE GRO ENVOLVENTE DE GIRO ENVOLVENTE DE GIRO

Tabla 9 — Tabla 9.1 de la Norma 3.1-IC Trazado: elementos bdsicos para materializar movimientos de entrada y
salida en conexiones y accesos.

Segln estas caracteristicas, en la Tabla 9.1 de la Norma 3.1-IC, se tiene que el elemento de acceso
adecuado es mediante envolventes de giro.

Por lo tanto, con la solucién adoptada se permiten solamente los giros a derechas mediante la
ejecucion de envolventes de giro en el acceso objeto de estudio que da acceso a caminos de titularidad
publica.

3.5. ENVOLVENTES DE GIRO

La envolvente de giro es la superficie barrida por el vehiculo patrén caracteristico, al efectuar la
maniobra correspondiente de dicho giro, incrementada con una holgura de ancho cincuenta
centimetros (0,50 m) por cada lado, con un minimo absoluto de treinta centimetros (> 30cm).

ENVOLVENTE DE GIRO GENERICA.

\
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Imagen 10 — Envolvente de giro.

Atendiendo a lo anterior, para materializar las entradas y salidas del presente acceso mediante giros a
derecha, se adoptaran envolventes de giro.
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3.5.1. PROPUESTA EN EL ACCESO

Atendiendo a las condiciones descritas para el presente acceso, se proyectan se proyectan envolventes
de giro para la construccion de la mejora de acceso en la margen izquierda en el P.K.0+390.

En el Apéndice n21 Planos, se muestra una caracterizacion completa de la solucidn propuesta. A
continuacién, se muestra una imagen del acceso propuesto con la sefalizacidon vertical
correspondiente.

PLANTA FV "LAN BUITRAGO

LIMITE DE ACTUACION

)

N

» AREA AFECTADA DE VIA PECUARIA
LY S=1264.67 m?
9 N
)
/]
X
Vo1

".

MEJORA DEL
ACCESO P.K. 0+3%0
MARGEN IZQUIERDA
DE LA M-137

Imagen 11 - Planta del acceso propuesta.
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Imagen 12 - Planta de replanteo del acceso propuesto. Hoja 1 de 2.

Imagen 13 - Planta de replanteo del acceso propuesto. Hoja2 de 2.
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Con el objetivo de ver que el trazado geométrico del acceso se ajusta a las dimensiones del vehiculo
usuario en fase de construccidn (vehiculo articulado), se ha realizado un estudio de trayectorias con el
vehiculo patrén definido para el “escenario A”.

El estudio de trayectorias se ha realizado con el vehiculo patrén de camidn articulado, vehiculo de
mayores dimensiones que segun los escenarios propuestos sera usuario del acceso. Este estudio de
trayectorias se ha realizado segun las especificaciones de la Norma 3.1-IC Trazado, obteniéndose los
radios minimos de conexidon entre el vial principal y los ramales de acceso para que no haya
interferencias entre los distintos movimientos de giro en el acceso

4. ESTUDIO DE TRAYECTORIA VEHICULO PATRON

Tal y como se ha descrito en aparatados anteriores, se proponen dos escenarios de trafico
independientes. Por un lado, tendriamos el primer escenario que atiende a la fase de construccion,
cuyos vehiculos de estudio se refieren a la tipologia de camiones articulados y, por otro lado, un
segundo escenario de explotacion cuyos vehiculos de estudio serian los de tipologia ligeros (turismos
y furgonetas).

Atendiendo a los dos escenarios de estudio (construccion y explotacion) y a los diferentes vehiculos
gue dardn uso al acceso en dichos escenarios se ha realizado un estudio de trayectoria del vehiculo
patrén considerando el caso mas desfavorable, que en este caso seria el escenario de construccion
cuyos vehiculos que daran uso al acceso seran de la tipologia de camiones articulados, tal y como se
muestra en la siguiente imagen.

—TO00— ‘[f/ﬁomo o=
2,95 ! 1,30 ! 1,3(1! 5,65 ! 3,90 1,40

13,60 I 2,90

16,50

Imagen 14 — Camion articulado patron.

Este estudio de trayectoria con el vehiculo patrén de camién articulado ha servido para establecer los
radios minimos entre el vial principal y el ramal secundario del acceso para que no haya interferencias
entre los distintos movimientos de giro en el acceso.
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Imagen 15 — Estudio de trayectorias del acceso objeto de estudio. Giros a derechas.

5. ESTUDIO DE VISIBILIDAD

Para el acceso propuesto se ha realizado un estudio de visibilidad, el estudio pretende analizar la
existencia o no de visibilidad de parada y de decision con el fin de valorar la seguridad de los
movimientos de giros que se podran realizar en el acceso.

Los estudios de visibilidad se han realizado en primer lugar para la velocidad de proyecto de 60 km/h
que es la velocidad de la carretera, pero al no cumplir todos los tipos de visibilidad tal y como se
muestra en la tabla siguiente se ha reducido el estudio hasta la velocidad de 40 km/h.

Vel. Proyecto Vel. Proyecto
TIPO DE VISIBILIDAD 60km/h 40km/h
V. PARADA
CUMPLE CUMPLE
Sentido directo
V. PARADA
NO CUMPLE CUMPLE
Sentido inverso
D. DECISION
L. NO CUMPLE CUMPLE
Sentido inverso

Tabla 10 — Estudios de visibilidad para cada velocidad
Se limita por tanto la velocidad del acceso a 40km/h con sefializacién vertical.

En cualquier punto de la carretera, el usuario tiene una visibilidad que depende, a efectos de la Norma,
de la forma, dimensiones y disposicién de los elementos del trazado.
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Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una visibilidad minima
que depende de la velocidad de los vehiculos y del tipo de maniobra. En este caso se consideran las
visibilidades de parada y decision.

Tal y como viene reflejado en la Norma 3.1.-IC, se considerard como visibilidad de parada (Vp) la
distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstaculo situado sobre la calzada y la posicién de
un vehiculo que circula hacia dicho obstéaculo, en ausencia de vehiculos intermedios, en el momento
en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo.

Las alturas del obstaculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada se fijan en veinte
centimetros (20 cm) y un metro con diez centimetros (1,10 m) respectivamente.

La distancia del punto de vista al obstaculo se medird a lo largo de una linea paralela al eje de la calzada
y trazada a un metro con cincuenta centimetros (1,50 m) del borde derecho de cada carril, por el
interior del mismo y en el sentido de la marcha.

Se ha calculado la distancia de parada (Dp) minima, conforme a la Instruccion de Carreteras. Se define
como distancia de parada (Dp) la distancia total recorrida por un vehiculo obligado a detenerse tan
rapidamente como le sea posible, medida desde su situacion en el momento de aparecer el objeto que
motiva la detencién. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepcién, reaccion y
frenado. Se calcula mediante la expresion:

D=t .+
T 36 7 2341 f £i)

El valor de fl es funcién de la velocidad del vehiculo. La Instruccién Espafiola 3.1.1.C. de Trazado, recoge
los valores del coeficiente de rozamiento longitudinal para diferentes velocidades en una tabla.

PR cbsemador 027 Distancia necesaria. 3.5
PK referencia 4203 Distancia disponible: 365
Observador en calzada derecha
Referencia en calzada derscha

] Caorbornsndn domie
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ot v 2 o
PKabservader | 3927000 < > " M Problemas con angubs visusles
| PKrforoncia 4293 <] 2 (5] DesdePk 600 HataPK: 700

Imagen 16 — Visibilidad de parada. Sentido directo.
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Imagen 17 — Visibilidad de parada. Sentido Inverso.
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Imagen 18 — Visibilidad de parada. Representacion grdfica.

En el “Apéndice n2 2" se presentan los estudios de visibilidad de parada realizados con el software
Istram Ispol. En dichos estudios se manifiesta que la via principal objeto de estudio presenta visibilidad
de parada a la velocidad de 40 km/h.

Tal y como se pueden observar en el Apéndice, de los estudios de visibilidad de parada se desprende
la distancia disponible en el punto mas critico siendo ésta la distancia necesaria para cumplir con las
condiciones de seguridad puesto que se presenta distancia de para minima. Los valores obtenidos se
muestran en la siguiente tabla.
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DISTANCIA DISTANCIA
ACCESO DISPONIBLE (m) | NECESARIA (m) " C-OCIDAD anil)

DPAR sentido directo P.K. Obs

0+392,7 36,5 36,5 40
DPAR sentido inverso P.K. Obs

0+466,9 37,7 37,7 40

Tabla 11 - Distancia de parada.

Por tanto, a la velocidad de 40 km/h que se propone para el tramo del acceso las maniobras de giro
que se produciran lo haran en condiciones de seguridad vial para la carretera M-137.

Se considerara como visibilidad de decisidn la distancia en linea recta entre la posicidon de un vehiculo
en movimiento (definido por el punto de vista del conductor) y el elemento que debe observar el
conductor medida sobre el eje de la carretera.

V,,(Km:’h}l 40 I 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140
Dg (M) l 110 I 140 | 170 | 195 | 225 | 250 | 280 | 305 | 335 | 365 | 390

Tabla 12 - Distancia de decision.

Los carteles laterales, las banderolas y los pérticos de salida inmediata deberdn ser percibidos a una
distancia mayor que los valores minimos de la distancia de decisidon Dy indicados en la tabla siguiente.
La distancia entre el punto de vista del conductor y el centro geométrico de los carteles de salida
inmediata se medira en linea recta.

La esquina delantera izquierda de un vehiculo ligero (turismo) situado en la seccion caracteristica de
un metro (1,00 m) en el centro del carril de aceleracion de un ramal de enlace o una via de giro de un
nudo, deberd ser advertida por los conductores de los vehiculos que circulan por los carriles bdsicos
de un nudo a la distancia de parada D, (minimo) o a la distancia de decision Dq4 (deseable).

Dyo D,

Imagen 19 - Visibilidad de decision o parada respecto de un vehiculo situado en el inicio de un carril de
aceleracion.
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Imagen 20 - Visibilidad de decision. Sentido inverso.

PR LIMITE DE ACTUACION

Y
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Vel. Estudio: 40km/h
Dist. Decision: 110.0 m
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N
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4000

Cono de Visisn
L DSTANCIA  DISTANCIA

DISPONIBLE  NECESARIA
e (m) (m)
DDEC Sentido inverso P.K. Obs 0+531.4

Imagen 21 — Visibilidad de decision. Representacion grdfica.

En el “Apéndice n? 3” se presentan los estudios de visibilidad de decisién realizados con el software
Istram Ispol.

Tal y como se puede observar tanto en el Apéndice, como en la imagen mostrada, en los estudios de
visibilidad de decisién se desprende la distancia disponible en el punto mas critico siendo ésta la
distancia necesaria para cumplir con las condiciones de seguridad puesto que se presenta distancia de
para minima. Los valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla.
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DISTANCIA DISTANCIA
ACCESO DISPONIBLE (m) NECESARIA (m)  'oLOCIDAD (km/h)

DDEC sentido inverso P.K. Obs

0+531,4 110 110 40

Tabla 13 - Distancia de decision.

Por tanto, a la velocidad de 40 km/h las maniobras de giro que se produciran en los accesos no
merman la seguridad vial de la carretera M-137.
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6. SOLICITUD

Las empresas CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L., FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPANA
S.L. y BERMOND SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. solicitan que con el registro de este “/INFORME
TECNICO DE VIABILIDAD PARA LA REORDENACION Y MEJORA DEL ACCESO LOCALIZADO EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL P.K. 0+390 DE LA CARRETERA M-137, PARA DAR SERVICIO A NUEVAS PSFV,
T.M. BUITRAGO DEL LOZOYA (MADRID)” ante el Organismo Competente, se formalice la consulta
previa sobre la viabilidad de la mejora del acceso propuesta.

En calidad de Asistencia Técnica de CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L., FFNEV NEW ENERGY
VENTURE ESPANA S.L. y BERMOND SERVICIOS EMPRESARIALES S.L. se firma la presente solicitud.

Sevilla, septiembre de 2023

El Ingeniero Autor del Proyecto: El Ingeniero Autor del Proyecto:

Fdo.: Antonio Pablo Romero Gandullo Fdo.: José Antonio Lopez Rastrojo
Ingeniero de Montes, N2 Col. 4.521 Ingeniero Técnico Agricola, N2 Col. 5.081
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, N2 Col. 28.112 Ingeniero Técnico de Obras Publicas, N2 Col. 23.787
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7. CONCLUSION

Con todo lo expuesto en el presente informe técnico y el resto de los apéndices que lo acompafian, se
considera suficientemente definida la propuesta de mejora para el acceso objeto de estudio, por lo
gue se somete a consulta previa para su aprobacién de viabilidad por el Organismo Competente.

Sevilla, septiembre de 2023

El Ingeniero Autor del Proyecto:

Fdo.: Antonio Pablo Romero Gandullo

Ingeniero de Montes, N2 Col. 4.521

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, N2 Col. 28.112

El Ingeniero Autor del Proyecto:

Fdo.: José Antonio Lopez Rastrojo

Ingeniero Técnico Agricola, N2 Col. 5.081

Ingeniero Técnico de Obras Publicas, N2 Col. 23.787
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APENDICE N21: PLANOS
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Longitud total

Anchura total

Altura total de la carroceria

Margen min. entre carroceria y suelo 1- VEHICULO ARTICULADO
Anchura max. rodada 2 - HUELLA DE CARROCERIA
Tiempo entre angulos de giro 3 - ENVOLVENTE DE GIRO
Angulo de conduccion méx. (Virtual)
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OBSERVADOR

Vel. Estudio: 40km/h
Dist. Decision: 110.0 m
PK 0+531.4

VISTA: 1 de 2

LIMITE DE ACTUACION

ESTUDIO DE VISIBILIDAD. DISTANCIA DE DECISION

Estudio realizado a Velocidad (Km/h):  40.00 Distancia de Decision (m):  110.00
[ | Zonacon Vision completa para la Velocidad de Estudio

[ ] Zonacon problemas de Vision por obra (calzada, arcenes, desmonte, ...)
| Zonacon problemas de Vision por barreras visuales (biondas, barreras hormigén, ...)
[ | Zonacon problemas de angulos visuales (valor KV insuficientes)
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ESTUDIO DE VISIBILIDAD. DISTANCIA DE PARADA

Estudio realizado a Velocidad (Km/h): 40.00 Distancia representada (m):  SD 36.5 Sl 37.6

[ | Zonacon Vision completa para la Velocidad de Estudio

[ ] Zonacon problemas de Vision por obra (calzada, arcenes, desmonte, ...)

| Zonacon problemas de Vision por barreras visuales (biondas, barreras hormigén, ...)
Zona con problemas de angulos visuales (valor KV insuficientes)

DSTANCIA DISTANCIA
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CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L.
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPANA S.L.
BERMOND SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.

C civile

Istram 23.05.05.18 05/09/23 11:15:22 1251 pagina
PROYECTO : Afecciones a la carretera M-137 a futura PSFV
EJE: 18: Carretera M-137

*oxox DATOS DE TRABAJO *oxox

Tipo de estudio: Parada.

Tabla de disefio de alzado (.dia): ES_31_IC_rev20l6.dia
Férmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(F1 + 1i)) )

Sentido: Normal

Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1093.435
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1093.435

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m
A partir de ahi se estudia la visibilidad cada: 20.000 m

Angulo Focos-rasante, en grados: 1.0000
Angulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000

El a4ngulo Focos-rasante mide la desviacidén de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de maxima iluminacién de los focos del vehiculo.
El &ngulo horizontal mide la desviacidén de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio.

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados.

Trayectoria configurada del observador:

- Superficie: 67

- Lado: Derecho

- Cdédigo: 1.000

- Distancia al cédigo: 1.280 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

Trayectoria configurada de la referencia:

- Superficie: 67

- Lado: Derecho

- Cédigo: 1.000

- Distancia al cdédigo: 0.000 m hacia el exterior
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral.

No se han definido barreras visuales

INFORME TECNICO DE VIABILIDAD PARA LA REORDENACION Y MEJORA DEL ACCESO LOCALIZADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL P.K. 0+390 DE LA CARRETERA M-137, PARA DAR SERVICIO A NUEVAS PSFV, T.M. BUITRAGO DEL LOZOYA m
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800.000 36.799 36.799 0.013% -501.280 -640.000 0.432 40.000
805.000 37.068 37.068 -0.768% -501.280 -640.000 0.432 40.000
810.000 37.100 37.100 -0.861% -501.280 0.000 0.432 40.000
815.000 37.100 37.100 -0.861% -501.280 0.000 0.432 40.000
820.000 37.100 37.100 -0.861% -501.280 0.000 0.432 40.000
825.000 37.100 37.100 -0.861% -501.280 0.000 0.432 40.000
830.000 37.100 37.100 -0.861% -521.649 0.000 0.432 40.000
835.000 37.100 37.100 -0.861% -575.620 0.000 0.432 40.000
840.000 37.100 37.100 -0.861% -642.082 0.000 0.432 40.000
845.000 37.100 37.100 -0.861% -725.938 0.000 0.432 40.000
850.000 37.100 37.100 -0.861% -835.045 0.000 0.432 40.000
855.000 37.100 37.100 -0.861% -982.832 0.000 0.432 40.000
860.000 37.100 37.100 -0.861% -1194.297 0.000 0.432 40.000
865.000 37.100 37.100 -0.861% -1521.898 0.000 0.432 40.000
870.000 37.043 37.043 -0.698% -2097.524 2839.000 0.432 40.000
875.000 36.982 36.982 -0.522% -3374.414 2839.000 0.432 40.000
880.000 36.922 36.922 -0.346% -8631.152 2839.000 0.432 40.000
885.000 36.861 36.861 -0.170% 0.000 2839.000 0.432 40.000
890.000 36.802 36.802 0.006% 0.000 2839.000 0.432 40.000
895.000 36.743 36.743 0.182% 0.000 2839.000 0.432 40.000
900.000 36.684 36.684 0.358% 0.000 2839.000 0.432 40.000
905.000 36.626 36.626 0.534% 0.000 2839.000 0.432 40.000
910.000 36.568 36.568 0.710% 0.000 2839.000 0.432 40.000
915.000 36.511 36.511 0.886% 0.000 2839.000 0.432 40.000
920.000 36.454 36.454 1.062% 0.000 2839.000 0.432 40.000
925.000 36.397 36.397 1.239% 0.000 2839.000 0.432 40.000
930.000 36.341 36.341 1.415% 0.000 2839.000 0.432 40.000
935.000 36.286 36.286 1.591% 0.000 2839.000 0.432 40.000
940.000 36.231 36.231 1.767% 0.000 2839.000 0.432 40.000
945.000 36.176 36.176 1.943% 0.000 2839.000 0.432 40.000
950.000 36.122 36.122 2.119% 0.000 2839.000 0.432 40.000
955.000 36.068 36.068 2.295% 0.000 2839.000 0.432 40.000
960.000 36.015 36.015 2.471% 0.000 2839.000 0.432 40.000
965.000 35.962 35.962 2.647% 0.000 2839.000 0.432 40.000
970.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
975.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
980.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
985.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
990.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
995.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1000.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1005.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1010.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1015.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1020.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1025.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1030.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1035.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1040.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1045.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1050.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1055.000 35.958 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000
1060.000 33.435 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000 Fin eje (Pk 1093.435) Ultimo pk estudiado 1060.000, pk
1095.958 fuera del eje
1065.000 28.435 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000 Fin eje (Pk 1093.435) Ultimo pk estudiado 1065.000, pk
1100.958 fuera del eje
1070.000 23.435 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000 Fin eje (Pk 1093.435) Ultimo pk estudiado 1070.000, pk
1105.958 fuera del eje
1075.000 18.435 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000 Fin eje (Pk 1093.435) Ultimo pk estudiado 1075.000, pk
1110.958 fuera del eje
1080.000 13.435 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000 Fin eje (Pk 1093.435) Ultimo pk estudiado 1080.000, pk
1115.958 fuera del eje
1085.000 8.435 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000 Fin eje (Pk 1093.435) Ultimo pk estudiado 1085.000, pk
1120.958 fuera del eje
1090.000 3.435 35.958 2.661% 0.000 0.000 0.432 40.000 Fin eje (Pk 1093.435) Ultimo pk estudiado 1090.000, pk
1125.958 fuera del eje
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PROYECTO : Afecciones a la carretera M-137 a futura PSFV
EJE: 18: Carretera M-137

*oxox DATOS DE TRABAJO *oxox

Tipo de estudio: Parada.

Tabla de disefio de alzado (.dia): ES_31_IC_rev20l6.dia
Férmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(F1 + 1i)) )

Sentido: Inverso

Modo: a velocidad fija de 40.0 Km/h

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1093.435
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1093.435

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m
A partir de ahi se estudia la visibilidad cada: 20.000 m

Angulo Focos-rasante, en grados: 1.0000
Angulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000

El a4ngulo Focos-rasante mide la desviacidén de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de maxima iluminacién de los focos del vehiculo.
El &ngulo horizontal mide la desviacidén de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio.

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados.

Trayectoria configurada del observador:

- Superficie: 67

- Lado: Derecho

- Cdédigo: 1.000

- Distancia al cédigo: 1.280 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

Trayectoria configurada de la referencia:

- Superficie: 67

- Lado: Derecho

- Cédigo: 1.000

- Distancia al cdédigo: 0.000 m hacia el exterior
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral.

No se han definido barreras visuales
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PROYECTO : Afecciones a la carretera M-137 a futura PSFV
EJE: 18: Carretera M-137

*okox DATOS DE TRABAJO *okox

Tipo de estudio: Parada.
Tabla de disefio de alzado (.dia): ES 31 IC rev20l6.dia

Sentido: Inverso

Modo: a distancia fija de 110.000 m

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1093.435
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1093.435

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m
A partir de ahi se estudia la visibilidad cada: 20.000 m

Angulo Focos-rasante, en grados: 1.0000
Angulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000

El angulo Focos-rasante mide la desviacidén de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de maxima iluminacién de los focos del vehiculo.
El angulo horizontal mide la desviacidén de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio.

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados.

Trayectoria configurada del observador:

- Superficie: 67

- Lado: Derecho

- Cbébdigo: 1.000

- Distancia al cdédigo: 1.280 m hacia el exterior
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral.

Trayectoria configurada de la referencia:

- Superficie: 67

- Lado: Derecho

- Cbédigo: 1.000

- Distancia al cédigo: 5.012 m hacia el exterior
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral.

No se han definido barreras visuales
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Izquierda Pk inicio 619.093
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Izquierda Pk inicio 622.222
Izquierda Pk inicio 621.327
Izquierda Pk inicio 616.893 Pk fin 629.489
Izquierda Pk inicio 607.654 Pk fin 629.664
Izquierda Pk inicio 598.350 Pk fin 623.149
Izquierda Pk inicio 592.990 Pk fin 623.586
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Izquierda Pk inicio 581.853 Pk fin 609.260
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Izquierda Pk inicio 550.196 Pk fin 551.812
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Derecha Pk inicio 424.643 Pk fin 461.904
Derecha Pk inicio 426.344 Pk fin 453.154
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CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L. ® o
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPANA S.L. o CIVI le
BERMOND SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.
403.435 60.000 110.000 0.070% -640.645 -1603.000 Terreno -5.927 349.795 Izquierda Pk inicio 314.140 Pk fin 346.618
398.435 60.000 110.000 -0.241% -460.026 -1603.000 Terreno -6.138 343.596 Izquierda Pk inicio 304.184 Pk fin 349.748
393.435 60.000 110.000 -0.553% -373.720 -1603.000 Terreno -6.292 342.892 Izquierda Pk inicio 320.237 Pk fin 323.066
388.435 60.000 110.000 -0.865% -373.720 -1603.000 Terreno -6.453 341.615 Izquierda Pk inicio 311.822 Pk fin 335.351
383.435 60.000 110.000 -1.177% -373.720 -1603.000 Terreno -6.703 338.585 Izquierda Pk inicio 302.807 Pk fin 337.179
378.435 60.000 110.000 -1.489% -373.720 -1603.000 Terreno -6.958 335.920 Izquierda Pk inicio 295.759 Pk fin 338.796
373.435 60.000 110.000 -1.801% -373.720 -1603.000 Terreno -7.160 334.108 Izquierda Pk inicio 288.874 Pk fin 337.515
368.435 60.000 110.000 -2.112% -373.720 -1603.000 Terreno -8.170 315.230 Izquierda Pk inicio 281.017 Pk fin 336.868
363.435 60.000 110.000 -2.424% -373.720 -1603.000 Terreno -8.590 314.579 Izquierda Pk inicio 275.142 Pk fin 334.741
358.435 60.000 110.000 -2.736% -373.720 -1603.000 Terreno -8.916 314.039 Izquierda Pk inicio 303.499 Pk fin 308.753
353.435 50.053 110.000 -3.048% -373.720 -1603.000 Terreno -6.166 303.382 Izquierda Pk inicio 296.044 Pk fin 313.104
348.435 44.969 110.000 -3.360% -348.164 -1603.000 Terreno -6.632 303.466 Izquierda Pk inicio 288.701 Pk fin 313.376
343.435 38.297 110.000 -3.489% -278.858 0.000 Terreno -6.954 305.138 Izquierda Pk inicio 281.280 Pk fin 311.607
338.435 35.142 110.000 -3.489% -232.494 0.000 Terreno -7.131 303.293 Izquierda Pk inicio 275.794 Pk fin 309.672
333.435 30.824 110.000 -3.489% -199.297 0.000 Terreno -7.151 302.611 Izquierda Pk inicio 268.274 Pk fin 306.064
328.435 60.000 110.000 -3.489% -174.356 0.000 Terreno -8.373 306.302 Izquierda Pk inicio 264.371 Pk fin 304.672
323.435 60.000 110.000 -3.489% -154.932 0.000 Terreno -7.955 303.999 Izquierda Pk inicio 258.266 Pk fin 298.935
318.435 75.455 110.000 -3.489% -139.376 0.000 Terreno -6.561 242.980 Izquierda Pk inicio 253.476 Pk fin 293.379
313.435 74.740 110.000 -3.489% -126.638 0.000 Terreno -6.792 238.695 Izquierda Pk inicio 247.744 Pk fin 289.547
308.435 46.378 110.000 -3.489% -116.016 0.000 Terreno -7.347 262.057 Izquierda Pk inicio 240.087 Pk fin 284.377
303.435 41.109 110.000 -3.489% -107.022 0.000 Terreno =7.757 262.326 Izquierda Pk inicio 236.182 Pk fin 279.150
298.435 36.422 110.000 -3.489% -99.309 0.000 Terreno -7.891 262.013 Izquierda Pk inicio 231.049 Pk fin 275.857
293.435 35.935 110.000 -3.489% -93.720 0.000 Terreno -7.892 257.500 Izquierda Pk inicio 226.782 Pk fin 270.213
288.435 35.245 110.000 -3.489% -93.720 0.000 Terreno -7.890 253.190 Izquierda Pk inicio 221.699 Pk fin 264.701
283.435 32.407 110.000 -3.489% -93.720 0.000 Terreno -7.833 251.028 Izquierda Pk inicio 217.819 Pk fin 260.696
278.435 32.209 110.000 -3.489% -93.720 0.000 Terreno -7.826 246.226 Izquierda Pk inicio 215.512 Pk fin 253.615
273.435 29.061 110.000 -3.505% -93.720 -1753.000 Terreno -7.646 244.374 Izquierda Pk inicio 215.774 Pk fin 248.219
268.435 31.445 110.000 -3.790% -93.720 -1753.000 Terreno -7.698 236.990 Izquierda Pk inicio 215.506 Pk fin 241.748
263.435 30.002 110.000 -4.076% -93.720 -1753.000 Terreno -7.465 233.433 Izquierda Pk inicio 221.439 Pk fin 227.660
258.435 34.321 110.000 -4.361% -93.720 -1753.000 Terreno -7.255 224.114
253.435 38.205 110.000 -4.646% -93.720 -1753.000 Terreno -6.618 215.230
248.435 110.000 110.000 -4.931% -93.720 -1753.000
243.435 110.000 110.000 -5.216% -93.720 -1753.000 Derecha Pk inicio 169.787 Pk fin 179.460
238.435 110.000 110.000 -5.502% -93.720 -1753.000 Derecha Pk inicio 158.927 Pk fin 189.769
233.435 110.000 110.000 -5.787% -93.720 -1753.000 Derecha Pk inicio 169.805 Pk fin 179.442
228.435 110.000 110.000 -6.072% -93.720 -1753.000 Derecha Pk inicio 159.852 Pk fin 187.821
223.435 110.000 110.000 -6.357% -93.720 -1753.000 Derecha Pk inicio 152.905 Pk fin 189.421
218.435 109.504 110.000 -6.642% -118.994 -1753.000 Terreno -4.747 108.931 Derecha Pk inicio 146.134 Pk fin 189.410
213.435 109.235 110.000 -6.912% -174.846 0.000 Desmonte -4.642 104.200 Derecha Pk inicio 143.939 Pk fin 187.038
208.435 99.488 110.000 -6.912% -327.539 0.000 Terreno -4.765 108.947 Derecha Pk inicio 140.426 Pk fin 185.728
203.435 99.136 110.000 -6.912% -2470.204 0.000 Desmonte -4.643 104.299 Derecha Pk inicio 139.845 Pk fin 181.662
198.435 99.013 110.000 -6.912% 322.064 0.000 Desmonte -4.643 99.422 Derecha Pk inicio 139.913 Pk fin 176.020
193.435 99.998 110.000 -6.912% 148.342 0.000 Terreno -5.011 93.437 Derecha Pk inicio 141.946 Pk fin 169.401
188.435 79.370 110.000 -6.912% 96.679 0.000 Terreno -4.791 109.065 Derecha Pk inicio 136.644 Pk fin 165.893
183.435 78.755 110.000 -6.912% 71.877 0.000 Desmonte -4.644 104.680
178.435 78.508 110.000 -6.912% 61.280 0.000 Desmonte -4.645 99.927
173.435 79.997 110.000 -6.912% 61.280 0.000 Terreno -5.011 93.438
168.435 59.120 110.000 -6.912% 61.280 0.000 Terreno -4.818 109.315
163.435 57.971 110.000 -6.912% 61.280 0.000 Desmonte -4.651 105.465
158.435 57.492 110.000 -6.912% 61.280 0.000 Desmonte -4.655 100.943
153.435 59.995 110.000 -6.912% 61.280 0.000 Terreno -5.011 93.440
148.435 110.000 110.000 -6.912% 64.436 0.000
143.435 100.000 110.000 -6.912% 79.194 0.000 Ang. focos-rasante: 1.057
138.435 100.000 110.000 -6.912% 102.953 0.000 Ang. focos-rasante: 1.255
133.435 80.000 110.000 -6.912% 147.557 0.000 Ang. focos-rasante: 1.175
128.435 80.000 110.000 -6.912% 261.883 0.000 Ang. focos-rasante: 1.393
123.435 60.000 110.000 -6.912% 1194.402 0.000 Ang. focos-rasante: 1.041
118.435 60.000 110.000 -6.912% 0.000 0.000 Ang. focos-rasante: 1.225
113.435 60.000 110.000 -6.912% 0.000 0.000 Ang. focos-rasante: 1.005
108.435 60.000 110.000 -6.912% 0.000 0.000 Ang. focos-rasante: 1.182 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 8.435, pk -1.565 fuera
del eje
103.435 60.000 110.000 -6.912% 0.000 0.000 Ang. focos-rasante: 1.391 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 3.435, pk -6.565 fuera
del eje
98.435 60.000 110.000 -6.886% 0.000 779.000 Ang. focos-rasante: 1.619 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 18.435, pk -11.565 fuera
del eje
93.435 60.000 110.000 -6.245% 0.000 779.000 Ang. focos-rasante: 1.555 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 13.435, pk -16.565 fuera
del eje
88.435 60.000 110.000 -5.603% 101.280 779.000 Ang. focos-rasante: 1.474 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 8.435, pk -21.565 fuera
del eje
83.435 60.000 110.000 -4.962% 101.280 779.000 Ang. focos-rasante: 1.389 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 3.435, pk -26.565 fuera
del eje
78.435 60.000 110.000 -4.320% 101.280 779.000 Ang. focos-rasante: 1.294 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 18.435, pk -31.565 fuera
del eje
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CASTELLANA DE DESARROLLOS SOLARES S.L. ® o
FFNEV NEW ENERGY VENTURE ESPANA S.L. o CIVI le
BERMOND SERVICIOS EMPRESARIALES S.L.
73.435 60.000 110.000 -3.679% 101.280 779.000 Ang. focos-rasante: 1.214 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 13.435, pk -36.565 fuera
del eje
68.435 60.000 110.000 -3.037% 0.000 779.000 Ang. focos-rasante: 1.114 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 8.435, pk -41.565 fuera
del eje
63.435 60.000 110.000 -2.396% 0.000 779.000 Ang. focos-rasante: 1.008 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 3.435, pk -46.565 fuera
del eje
58.435 58.435 110.000 -1.754% 0.000 779.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 58.435, pk
-51.565 fuera del eje
53.435 53.435 110.000 -1.113% 0.000 779.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 53.435, pk
-56.565 fuera del eje
48.435 48.435 110.000 -0.471% 0.000 779.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 48.435, pk
-61.565 fuera del eje
43.435 43.435 110.000 0.170% 0.000 779.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 43.435, pk
-66.565 fuera del eje
38.435 38.435 110.000 0.787% -78.720 0.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 38.435, pk
-71.565 fuera del eje
33.435 33.435 110.000 0.787% -78.720 0.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 33.435, pk
-76.565 fuera del eje
28.435 28.435 110.000 0.787% -78.720 0.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 28.435, pk
-81.565 fuera del eje
23.435 23.435 110.000 0.787% -78.720 0.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 23.435, pk
-86.565 fuera del eje
18.435 18.435 110.000 0.787% -78.720 0.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 18.435, pk
-91.565 fuera del eje
13.435 13.435 110.000 0.787% 0.000 0.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 13.435, pk
-96.565 fuera del eje
8.435 8.435 110.000 0.787% 0.000 0.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 8.435, pk
-101.565 fuera del eje
3.435 3.435 110.000 0.787% 0.000 0.000 Fin eje (Pk 0.000) Ultimo pk estudiado 3.435, pk

-106.565 fuera del eje
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